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Link do produktu: https://shop.lepard.eu/am0101-modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl-p-2.html

AM.010.1 Modut Swiatet do Jazdy
Dziennej DRL

Cena brutto 160,00 zt
Cena netto 130,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin

- Numer katalogowy AM.010.1
Kod EAN 5902596189044
Producent Lepard

Opis produktu

Modut Swiatet
Dziennych
DRL AM.010.1

Swiatta dzienne DRL w fabrycznych reflektorach
+ funkcja Comming/Leaving Home

+ konfiguracja z komputera PC poprzez USB

FUNKCJE

« Swiatta dzienne DRL w fabrycznych
reflektorach ( drogowych, halogenowych, LED)
lub dodatkowych lampach. Brak koniecznosci
montowania dodatkowych lamp.

» Dzieki modutowi Swiatta DRL w reflektorach
dajg rozproszone, dobrze widoczne w dzieh
Swiatto, jednoczesnie nie oslepiajac innych

e {JTECT (AR 3 e kierowcow )

| ESe— e Montaz na zar6éwkach tradycyjnych -
zarnikowych jak i LED: H1, H4, H7

e Prosty i bezpieczny montaz, bez ciecia i
lutowania fabrycznej instalacji pojazdu

e Sterowanie i Konfiguracja z kokpitu
samochodu - Sterowanie i konfiguracja
modutu przetgcznikiem Swiatet oraz dzwignig
Swiatet drogowych(dtugich).
Aktywacja/Dezaktywacja chwilowa lub trwata
dziatania modutu itp.

* Rozbudowana konfiguracja/diagnostyka z
komputera PC poprzez USB - Konfiguracja,
diagnostyka oraz aktualizacja oprogramowania
modutu mozliwa jest za pomoca programu
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serwisowego LepardService z komputera PC
poprzez interfejs USB.

e Modut jest zaprojektowany specjalnie dla rynku
motoryzacyjnego, jest odporny na wysokie i
niskie temperatury, wilgo¢.

e Dzieki modutowi uzyskujemy zmniejszone
zapotrzebowanie na energie elektryczna z
akumulatora a co za tym idzie zmniejszone
zuzycie paliwa do 0.5 litra na 100km

DRL - funkcja Swiatet
Dziennych DRL

e Modut ma zaimplementowang petnag
automatyka zapalania i gaszenia $wiatet DRL
SmartRunning - nie trzeba mysle¢ o
zatgczaniu i gaszeniu Swiatet. Modut sam
zapala i gasi Swiatta
Zapalnie i gaszenie Swiatet po wykryciu pracy
silnika lub po wykryciu przekrecenia stacyjki z
zadanym opdéZnieniem.
Regulacja jasnosci $wiecenia $wiatet DRL od
0% do 100% jasnosci nominalnej - pozwala
precyzyjnie dopasowac jasnos¢ Swiecenia lub
obnizy¢ zapotrzebowanie na energie
elektryczng do minimum
¢ dwie jasnosci DRL: przy wytgczonych i przy
wiaczonych swiattach pozycyjnych. Imitacja
Swiatet pozycyjnych.
* Rbézne sposoby zapalania Swiatet: szybkie,
ptynne/miekkie (Soft) - z regulacja ptynnosci,
pseudo Xenon
Sygnalizacja $wiecenia dziennych swiatet na
kontrolce dtugich Swiatet tablicy rozdzielczej
samochodu ( nie we wszystkich samochodach)

C/L Home - funkcja
Comming/Leaving Home -
oswietlanie drogi z/do domu z
regulacja

* Regulacja jasnosci oswietlenia 0..100%

¢ Regulacja czasu oswietlenia drogi 0..120
sekund

¢ Wyzwalanie z centralnego zamka, krancéwki
drzwi, manetki dtugich(drogowych) swiatet

* Wybdr impulsu wyzwalajacego oswietlenie (
1,2,3,4 impulsy z centralnego zamka, stan
wysoki lub niski centralnego zamka)

* Sygnalizacja konczenia oswietlenia

Fun Lights - Funkcja
efektownych swiatet

* Wyzwalanie z manetki dtugich(drogowych)
Swiatet miganie sygnalizacyjne lamp
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AM.010

Daytime Running
Lights DRL

S

Czytelna Instrukcja Montazu i Obstugi [PDF] w
zaktadce Dokumentacja

Prosta konfiguracja za pomoca darmowego programu il Y
serwisowego LepardService. [ s | Konfiguracia | Di | Ustawienia | Polski
(o) e, (T DRL $wiatta Dzienne. Opcje Ogdine
B oty ;’Lﬂwﬁi \Pﬂwﬂ# Odblokawanie/Blokowarie furkci manetek

| Kontola nepiecia | Detektor Sk | Wraczarie swistet
‘Spostb przetaczania | plynny 1| 1.0 [ Zawsze . |
Silik pracuie jesl napiecie aku V] (138

RREELe7 LED (ercedes. BMW ) ik rie procuie edi napizcie skul] | 130] |

(T8 Coming/Leaving Home

Jasnosélz] | 6o Coaslsek] | 30|

Uruchom 2 2éttego praewodu | 1 impuls, np. 2 Centraine %

Wyicie na | Swiatra DAL |

¥ Praycimianie s koricu

DRLL | DAL R

Dostepne wersje

Wersja *DRL *C/L Home |*Fun Lights| *Wyzwalacz | *Czujnik | *Konfiguracja
Fun Lights | zmierzchu PC

AM.010.0 [ |
AM.010.1 || | | m (1) |
AM.010.2 [ | | | H (40) || |
AM.010.3 || | | m (1) | |
AM.010.4 [ | [ | W (40) [ | [ | [ |

*DRL - funkcja Swiatet Dziennych DRL

*C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - o$wietlanie drogi z/do domu

*Fun Lights (n) - funkcja efektowych Swiatet/poganiaczy, n - ilos¢ sekwencji

*Wyzwalacz Fun Lights - dodatkowy przewdd do wyzwalania funkcji Fun Lights z kokpitu

*Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie. Petna automatyka obstugi Swiatet mijania podczas

zmierzchu
*Konfiguracja PC - konfiguracja modutu z komputera PC poprzez ztacze USB
Dokumentacja

Instrukcja Montazu i Obstugi [PDF]

Warunki Gwarancji [PDF]
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Kup na Allegro / ebay / Amazon

allegroeay

Przyktady Montazy
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