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Link do produktu: https://shop.lepard.eu/am010131-modul-doswietlania-zakretow-p-19.html

AM.010.13.1 Modut Doswietlania
Zakretow

Cena brutto 155,00 zt
Cena netto 126,02 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 48 godzin

-~ Numer katalogowy AM.010.13.1
Kod EAN 5902596189181
Producent Lepard

Opis produktu

Modut Doswietlania Zakretow AM.010.13.1

+ Swiatta dzienne DRL w fabrycznych reflektorach
+ funkcja Comming/Leaving Home

+ konfiguracja z komputera PC poprzez USB

Modut

» doswietlania zakretéw,

» Swiatta dzienne DRL,

e Comming/Leaving Home - o
jego zamknieciu lub otwarci
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b

DRL - funkcja Swiatet Dziennych DRL

* Modut ma zaimplementowana petng automatyka zapalania i gaszenia $Swiatet DRL
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SmartRunning - nie trzeba mysle¢ o zatgczaniu i gaszeniu $wiatet. Modut sam
zapala i gasi Swiatta

e Zapalnie i gaszenie $wiatet po wykryciu pracy silnika lub po wykryciu przekrecenia
stacyjki z zadanym opdzZnieniem.

¢ Regulacja jasnosci Swiecenia Swiatet DRL od 0% do 100% jasnosci nominalnej -
pozwala precyzyjnie dopasowac jasnos¢ Swiecenia lub obnizy¢ zapotrzebowanie na
energie elektryczng do minimum

» dwie jasnosci DRL: przy wytaczonych i przy wtgczonych swiattach pozycyjnych.
Imitacja Swiatet pozycyjnych.

* Rbzne sposoby zapalania Swiatet: szybkie, ptynne/miekkie (Soft) - z regulacja
ptynnosci, pseudo Xenon

* Sygnalizacja $wiecenia dziennych swiatet na kontrolce dtugich Swiatet tablicy
rozdzielczej samochodu ( nie we wszystkich samochodach)

C/L Home - funk
oswietlanie d

» Regulacja jasnosci oswietler

¢ Regulacja czasu oswietlenia

e Wyzwalanie z centralnego z
Swiatet

¢ Wybor impulsu wyzwalajace
stan wysoki lub niski central

» Sygnalizacja konczenia o$wi

Doswietlanie zakretéw

Doswietlanie zakretéw to funkcja znacznie podnoszaca bezpieczenstwo jazdy nocg. Dzieki
niej mozna spojrze¢ w gtab zakretu.

Doswietlanie zakretéw daje znacznie wiecej czasu na reakcje na ewentualne zagrozenia
pojawiajace sie na drodze w szczegdlnosci za zakretem tj.:

e piesi przechodzacy przez jezdnie,

» wystajgce krawezniki, uszkodzona krawedz jezdni,
e przeszkody znajdujace sie przy poboczu,

e dziury w drodze.
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Prosta konfiguracja za pomocg darmowego programu serwisowego LepardService.
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*HAL - doswietlanie zakretow

*DRL - funkcja Swiatet Dziennych DRL

*C/L Home - funkcja Comming/Leaving Home - o$wietlanie drogi z/do domu

*Czujnik zmierzchu - czujnik zmierzchu w zestawie

*LB - obstuga Swiatet mijania z automatyka zmierzchowa

*Konfiguracja PC - konfiguracja modutu z komputera PC poprzez ztacze USB

Dokumentacja

Instrukcja Montazu i Obstugi [PDF]

Warunki Gwarancji [PDF]

Kup na Allegro / ebay / Amazon

allegroebay
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