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EM.033.2 Fuel Pressure Emulator
(Emulator Cisnienia Paliwa)

Cena brutto 130,00 zt

Cena netto 105,69 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy EM.033.2

Kod EAN 5902596189037
Producent Lepard

Opis produktu

Emulator ciSnienia paliwa
do samochodéw
zasilanych gazem
LPG/CNG

EM.033.2

Emulator ci$nienia paliwa do samochodéw zasilanych gazem LPG/CNG. Ma zastosowanie w samochodach, w ktérych podczas
zasilania gazem komputer benzynowy zgtasza ,,Btad zbyt wysokiego cisnienia w listwie paliwowej”.

Podczas pracy na gazie, w wyniku braku odbioru benzyny z listwy paliwowej, ciSnienie benzyny wzrasta ponad wartos¢
oczekiwang. W wyniku tego komputer benzynowy skraca czasy wtrysku benzyny oraz sygnalizuje btad. Emulator skutecznie
eliminuje ten problem poprzez podawanie prawidtowego poziomu sygnatu cisnienia.

Emulator jest wymagany w szczegdlnosci w samochodach marki: Ford, Jaguar, Mustang, Volvo, Opel. Ale réwniez we
wszystkich tych ,w ktérych czujnik cisnienia zamontowany jest w listwie paliwowe;.

Emulator jest zaprojektowany specjalnie dla rynku motoryzacyjnego, jest odporny na wysokie i niskie temperatury, wilgo¢.
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Konfiguracja, diagnostyka oraz aktualizacja
oprogramowania emulatora mozliwa jest za pomocg
programu serwisowego LepardService z komputera
PC poprzez interfejs USB.

3

Emulator jest w petni konfigurowalny.
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