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Link do produktu: https://shop.lepard.eu/tm0403-konwerter-sygnalu-obrotomierza-p-41.html

Cena brutto
Cena netto

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod EAN

Producent

Opis produktu

TM.040.3 Konwerter sygnatu
obrotomierza / predkosciomierza
(Tachometer/speed meter

adapter/converter)

Czas wysyiki

TM.040.3 Konwerter sygnatu
obrotomierza

220,00 zt
178,86 zt
Dostepny
48 godzin
TM.040.3

5902596189228

Lepard

Modut pozwala na przekalibrowanie sygnatu wskazania
obrotomierza lub predkosciomierza.

Dla obrotomierza regulacja odbywa sie poprzez
ustawienie liczby cylindréw dla przychodzgcego
sygnatu silnika (1-16) i liczba cylindréw dla sygnatu
wyjsciowego wskaznika (1-16).

Regulacja polega na ustawieniu monoznika (dzielnika)
w konfiguracji, w celu uzyskania poprawnego odczytu
igty wskaznika.

Regulacja odbywa sie za pomoca programu
serwisowego z komputera PC przez gniazdko USB.

Modut jest zaprojektowany specjalnie dla rynku
motoryzacyjnego, jest odporny na wysokie i niskie
temperatury, wilgo¢.
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tatwy montaz.
Czytelna Instrukcja Montazu i Obstugi [PDF] w
zaktadce Dokumentacja

EARTH/
Masa

YELLOW/ Zoity
GREEN/Zielony.

A TACHOMETER -

RPM METER SIGNAL /

o B2 Sygnat obrotéw (RPM)
— FUSE / Bezpiecznik do obrotomierza

+12V, 1A
IGNITION /

Stacyjka

Prosta konfiguracja za pomoca darmowego programu
serwisowego
LepardService.
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iguracja | Di | Ustawienia | [Polski

Dokumentacja
Instrukcja Montazu i Obstugi [PDF]

Warunki Gwarancji [PDF

Kup na Allegro / ebay / Amazon

alleqro
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